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Le Plomb Francais  -  Ein Unternehmen der Eco-Bat-Technologies Ltd. 

 

 

Le Plomb Francais gehört zu den führenden Bleiherstellern in Europa mit umweltschonender und leistungsstarker 
Produktion.  
 
Le Plomb Francais gehört zur Eco-Bat Sheet Division und ist ein Unternehmen der Eco-Bat Technologies Ltd., dem 
weltweit größten Bleihersteller mit Produktionsstätten an verschiedenen Stellen in Europa, den USA und der  
Republik Südafrika.  
 
Eco-Bat Technologies Ltd. beschäftigt über 3.500 Mitarbeiter weltweit und erreichte in 2010 einen Gesamtumsatz 
von über 1,8 Milliarden Euro. 
 
Le Plomb Francais gehört mit seinem Werk in Estrées St.-Denis, ca. 70 km nördlich von Paris gelegen, mit zu den 
führenden Bleihalbzeug Produzenten in Europa und ist Marktführer in Frankreich.  Auf einer Fläche von über  
5 Hektar fertigen wir nach neuesten Erkenntnissen Produkte aus Blei verschiedenster Art und erfüllen dabei auch 
die strengen Euro-Norm Voraussetzungen.  
 
Unsere Produkte werden während der Herstellung fortlaufend im Rahmen einer spekto-metrischen Analyse  
überprüft. Unser Walzwerk verfügt u.a. über moderne gegenläufige, sehr breite Duo-Walzen, Längsteilanlagen  
garantieren höchste Herstellungsqualität nach europäischem und deutschem Standard. 
 
Le Plomb Francais ist zertifiziert nach ISO 14001 und ISO 9001.  
Der Schwerpunkt unserer Produktion bezieht sich auf den Bereich Bauwesen sowie Strahlen-, Schallschutz und  
Fassadent echnik. 
 
Le Plomb Francais liefert mit seinen Produkten einen ganz entscheidenden Beitrag für den Umweltschutz, denn 
über 80% der Produktion erfolgt aus recyceltem Blei.  
 
Seit über 25 Jahren in Deutschland beliefern wir über unsere Deutschlandvertretung Kestermann GmbH als  
zuverlässiger und kompetenter Partner den Bedachungs- und Baustoffgroßhandel mit seinen angeschlossenen  
Einkaufsverbänden.  
 
Le Plomb Francais ist auch seit fast 15 Jahren Mitglied der Gütegemeinschaft „Saturnblei e.V.“. Wir beachten bei 
der Herstellung die strengen Regeln der Gütegemeinschaft und sind dabei zur Führung des  Gütezeichens 
„Saturnwalzblei“ nach DIN/EN 12588 berechtigt. 
 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 
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Lieferprogramm verfügbar ab Lager  
 
Saturnblei „Standard“ 
 
Materialstärke 1,25 mm ist mit grüner Banderole gekennzeichnet 
1,25  x   200 mm  x  25,0 kg   -  Rollenlänge: 8.800 mm 
1,25  x   200 mm  x  10,0 kg   -  Rollenlänge: 3.500 mm 
 

1,25  x   250 mm  x  25,0 kg   -  Rollenlänge: 7.050 mm 
1,25  x   250 mm  x  12,5  kg   -  Rollenlänge: 3.500 mm 
 

1,25  x   330 mm  x  25,0 kg   -  Rollenlänge: 5.300 mm 
1,25  x   330 mm  x  16,5  kg   -  Rollenlänge: 3.500 mm 
 

1,25  x   450 mm  x  25,0 kg   -  Rollenlänge: 3.900 mm 
 

1,25  x   500 mm  x  25,0 kg   -  Rollenlänge: 3.500 mm 
 

1,25  x 1000 mm  x  50,0 kg   -  Rollenlänge: 3.500 mm 
 
Materialstärke 1,50 mm ist mit gelber Banderole gekennzeichnet 
1,50  x   450 mm  x  25,0 kg   -  Rollenlänge: 3.300 mm 
 

1,50  x 1000 mm  x  50,0 kg   -  Rollenlänge: 2.900 mm 
 
Materialstärke 2,00 mm ist mit roter Banderole gekennzeichnet 
2,00  x 1000 mm  x  50,0 kg    -  Rollenlänge: 2.200 mm 
 

Materialstärke 2,50 mm ist mit schwarzer Banderole gekennzeichnet 
2,50  x 1000 mm  x  50,0 kg *  -  Rollenlänge: 1.750 mm 
 

Materialstärke 3,00 mm ist mit weisser Banderole gekennzeichnet 
3,00  x 1000 mm  x  50,0 kg *   -  Rollenlänge: 1.500 mm 
 
Saturnblei „plissiert“  
 
Materialstärke 1,00 mm ist mit hellgrüner Banderole gekennzeichnet 
1,00  x   200 mm  x  25,0 kg *  -  Rollenlänge:    10.300 mm 
 

1,00  x   250 mm  x  25,0 kg *  -  Rollenlänge: 8.250 mm 
 

1,00  x   330 mm  x  25,0 kg *  -  Rollenlänge: 6.250 mm 
 

1,00  x   450 mm  x  25,0 kg *  -  Rollenlänge: 4.600 mm 
 
* nicht jederzeit ab Lager verfügbar, Lieferzeit ca. 7 Arbeitstage 
Weitere Abmessungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage 
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Zubehör - Lieferprogramm verfügbar ab Lager  
 
Bleiwolle 

Bleiwolle ist als Dichtungsmittel universell einsetzbar und wird sehr häufig zur Befestigung von Bleianschlüssen in den  
Mauerwerksfugen verwendet. Gerade bei Arbeiten an historischen Gebäuden findet dieses Material seinen Einsatz.  
 
Bleiwolle hat den Vorteil, dass sie sich den Bewegungen besser anpassen kann.  Bleiwolle ist von fast unbegrenzter Lebnsdauer 
und ist ein bewährtes zuverlässiges und wartungsfreies Material für Fugen.  
 
Nach der Verlegung bildet sie eine homogene abdichtende Sperre und lässt keine Feuchtigkeit eindringen. Die zu erzielende 
Dichte beträgt je nach Einsatzbedingungen zwischen 5,6 und 11,0 kg/dm³. Außerdem wird optisch gesehen nach der Verlegung 
eine glatte Metallfuge erreicht.  
 
Neben dem Einsatz an historischen Bauwerken findet Bleiwolle ihre Anwendung zum Abdichten von Mauerwerksbrüchen,  
Rohren oder zur Strahlenabschirmung an Stellen, die schwer zugänglich sind. 
 
Abpackung: 25 Kilo Gebinde im Karton 
 

Patinieröl für Saturnblei 
Nach der Verlegung von „Saturnblei“ kann es gerade in der ersten Zeit durch Regenwasser zu optischen Veränderungen des 
Materials kommen. Es bilden sich auf der metallisch blanken Oberfläche Schlieren bzw. ein weißlicher Belag, der zu einer  
optischen Beeinträchtigung führen kann. 
 
Durch die Verwendung unseres Patinieröls wirkt man diesem Effekt entgegen und unterstützt somit auch die Bildung der  
eigentlich gewollten natürlich wirkenden grauen Bleipatina. Unser Patinieröl ist speziell für den Einsatz bei „Saturnblei“  
entwickelt und bietet daher einen optimalen und zuverlässigen Schutz. 
 
Mit 1 Liter Patinieröl können bis zu 60qm Walzblei bearbeitet werden. Wir empfehlen das Patinieröl mit einem Baumwolllappen 
gleichmässig auf die trockene und saubere Bleioberfläche aufzutragen, Einwirkzeit ca. 1 Stunde. 
 
 
Abpackungen: 1 Liter Kanister 
   10 Kanister im Umkarton 
 
 
Gerne beraten wir Sie in allen technischen Fragen  
bei der Verarbeitung unserer Produkte. 



Informationen zu unserem Lieferprogramm: 

 

Verfügbarkeit der Artikel 
die auf unserer Produktinformation angegebenen Standardabmessungen sowie die Zubehörartikel sind kurzfristig über unser 
deutsches Auslieferungslager je nach Verfügbarkeit innerhalb von 2-3 Werktagen durch Spedition lieferbar. 
 

Produktkennzeichnung auf unseren Artikeln 
Unsere Bleirollen sind jeweils mit Etiketten versehen, auf denen das Produktionsdatum, die Abmessung sowie die  
Gewichtsbezeichnung „Toleranzgewicht 25 kg“ bzw. „Toleranzgewicht 50 kg“ steht. Zusätzlich verfügt jede Rolle über eine 
farbige Klebebanderole, auf der die jeweilige Abmessung sowie das „Saturn-Blei“ Logo angebracht ist.  
Selbstverständlich sind wir auch in der Lage jegliche Art von Sonderabmessungen zu produzieren.  
Hierbei möchten wir Sie bitten Lieferzeit und Preise gesondert anzufragen. 
 

Preise 
Da der größte Teil unserer Artikel börsenabhängig gehandelt wird und wir daher Tagespreise abgeben, bitten wir Sie bei Bedarf 
jeweils konkret anzufragen damit wir Ihnen den möglichst günstigsten Preis offerieren können. 
 

Frachtkosten 
Unsere Preise verstehen sich regulär inklusive Frachtkosten, geliefert frei Haus. 
Frachtvergütungen bei Selbstabholung von unserem Lager in Bocholt sind möglich.  
Bitte Interesse fragen Sie bitte an. 
 

Zahlungsbedingungen: 
Bei unseren Verkaufspreisen gelten vorbehaltlich geschlossener Rahmenbedingungen folgende Zahlungsmodalitäten: 
 

Ausgewiesener Rechnungsbetrag 
-   ./. 4 % Skonto bei Lastschrifteinzug oder Zahlung innerhalb von 4 Tagen nach Zugang der Rechnung 
-   ./. 3 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Zugang der Rechnung 
-   netto Kasse ohne Abzug bei Zahlung nach 30 Tagen nach Zugang der Rechnung 
 

W i c h t i g ! 
Die Rechnung über die Warenlieferung erhalten Sie direkt von unserem Werk aus Frankreich.  
Da es sich um  k e i n  innerdeutsches Geschäft handelt wird  k e i n e  Umsatzsteuer berechnet. 
 

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag ausschließlich auf das angegebene deutsche Konto von Le Plomb Francais bei der 
ING Diba AG, Commercial Banking, Frankfurt a/Main, wie auf dem Rechnungsformular angegeben. 
 

Bitte zahlen Sie nur per Überweisung, senden Sie bitte keine Verrechnungsschecks, da diese nicht verarbeitet werden können. 
Sollten Sie dazu Fragen haben rufen Sie uns bitte an. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Deutschlandvertretung steht Ihnen jederzeit zu Fragen, Auskünften usw. gerne zur Verfügung: 
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„Le Plomb SMH“   -   Spezialblei für historische Gebäude 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Anfrage des französischen Ministeriums für Denkmalschutz und -pflege, hat Le Plomb Francais in den letzten Jahren ein Blei 
mit einer Speziallegierung entwickelt, die „SMH“ (Spécial Monument Historique) genannt wird. 
 

Das Verfahren besteht darin durch eine geheime Legierung eine Bleiart zu kreieren, wie sie über Jahrhunderte hinweg auf  
großflächigen Gebäuden verwendet wurde, damit immer ein gleichbleibender historischer Eindruck vermittelt wird. 
 

Dank der modernen Walztechnik verleiht die metallurgische Struktur dem Blei eine Formbarkeit, die der im Mittelalter  
angewandten Technik Blei in Sand zu giessen, weit überlegen ist. 
 

Die  überlegenen mechanischen Eigenschaften des „SMH-Bleis“ stellen bei der Dacheindeckung gegenüber anderen  
Bleilegierungen einen großen Vorteil dar. Sie ermöglichen die Materialdicke zu reduzieren und die Größe der Dachpfannen  
und -platten aus Blei dadurch zu erhöhen. 
 

Beim Projekt der Neueindeckung des Südflügels des Versailler Schlosses wurde durch die Verarbeitung des „SMH-Bleis“ von  
Le Plomb Francais das Material nur 3,0 mm Stärke/Dicke anstatt von 4,0 mm benötigt. Der gesamte Materialbedarf für die  
Bedachung des Südflügels sollte bei herkömmlichem Material bei 180 Tonnen liegen. Durch den Einsatz von „SMH-Blei“ von  
Le Plomb Francais lag die Materialersparnis bei diesem Projekt am Ende dann bei über 30 Tonnen. 
 

Somit ist Le Plomb Francais auch ein wichtiger und kompetenter Ansprechpartner wenn es um die Renovierung und Sanierung 
von historischen Gebäuden geht. 
 

Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an. Wir geben Ihnen zu diesem Thema gerne weitergehende Informationen. 



Saturnblei  -  Geprüfte Qualität durch das RAL-Gütezeichen 

 

RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. ist die Dachorganisation für das Gütezeichenwesen. Die  
Gütegemeinschaft Saturnblei e.V. ist eines seiner Mitglieder und Träger des Gütezeichens „Saturnblei“ (RAL-GZ 651). 
 
 
Walzbleiprodukte mit dem „Saturnblei“-Siegel stehen für höchste Qualität. Die Gütegemeinschaft Saturnblei e.V. vergibt das 
Gütesiegel erst nach Einhaltung strenger RAL Güte- und Prüfbestimmungen.  
 
 
Hersteller von „Saturnblei“-Produkten wie Le Plomb Francais unterziehen sich einer freiwilligen Fremdprüfung, um möglichst 
umfassend und objektiv über den Werkstoff zu informieren. Die Gütegemeinschaft Saturnblei e.V. stellt mit einer fortlaufenden 
Kontrolle die Einhaltung aller Auflagen sicher. 
 
 
Auf diese Weise garantieren alle „Saturnblei“-Hersteller höchste Qualitätsstandards - weit über die gesetzlichen Auflagen hinaus. 
Zudem engagieren sie sich für eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Werkstoffes etwa durch neue Anwendungstechniken 
und neue Oberflächen. 
 
 
Die Gütegemeinschaft Saturnblei e.V. bietet technischen Rat und Unterstützung in allen Anwenderfragen und stellt dazu praxis-
gerechte Fachliteratur und Anwender-Videos bereit. Mit einem umfangreichen Schulungsangebot qualifiziert der Verband  
interessierte Handwerker und Architekten weiter. Zudem erforscht und entwickelt sie immer wieder neue technische Standards 
rund um den Werkstoff „Saturnblei“. Dadurch können Anwender sicher sein, dass sie mit „Saturnblei“ immer wieder ein  
Qualitätsprodukt einsetzen, das modernsten Ansprüchen genügt. 
 
 
Zentrale Fragen rund um den Einsatz von Walzblei beantwortet die neue technische Broschüre des Zentralverbandes der europä-
ischen Walzbleihersteller (ELSIA). Sie fasst wissenschaftliche Ergebnisse renommierter Forschungsinstitute zusammen.  
Anwender gewinnen eine differenzierte und fundierte Entscheidungsgrundlage für den Einsatz von Walzblei. 
 
 
Interessenten können das Bestellfomular im Internet herunterladen auf der Internetseite  
www.saturnblei.de. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Internetseite www.saturnblei.de 
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Saturnblei  -  Überzeugende Produktvorteile: 
 
 
Kaum ein Werkstoff ist so vielseitig und zuverlässig einsetzbar wie „Saturnblei“.  
 
 
Alle „Saturnblei“-Produkte stehen für garantierte Qualität, Sicherheit und Transparenz, 
auf die sich Planer und Handwerker verlassen können: 
 
 
Die wichtigsten Produktvorteile sind: 
 
  über Jahrhunderte bewährter Werkstoff 
  
  besonders korrosionsbeständige und abtragsarme Legierung 
  
  natürliches Produkt 
  
  umweltschonende Herstellung 
  
  zu annähernd 100% recycelbar, hohe Recyclingquote 
  
  Befestigung ohne Kleben durch hohes Eigengewicht 
  
  leichte Kaltverformbarkeit 
  
  die silbergraue Patina passt sich harmonisch allen anderen 
  Baustoffen an 
  
  UV-beständig,  wasserundurchlässig, verrottungsfest und 
  bruchsicher 
  
  besonders langlebiges Produkt 
  
  garantierte und fremdüberwachte Qualität 
  
  vielfältiges Liefersortiment mit fast unbegrenzter Lagerfähigkeit 
  
  vielseitige Anwendungsmöglichkeiten 
  
  ausführliche Fachregeln für die Verarbeitung in Übereinstimmung 
  mit dem ZVSHK und dem ZVDH 
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Saturnblei  -  Werkstoffdaten 
 
„Saturnblei“ wird durch Bandwalzung im Gieß-Walzverfahren mit besonders geringen Dicke-Toleranzen und anerkannter  
Oberflächengüte hergestellt. Es übertrifft die Anforderungen der DIN/EN 12588. 
 
Technisch-physikalische Angaben: 
 
Chemisches Zeichen:   Pb 
 
Relative Atommasse:   207,21 
 
Ordnungszahl:    82 
 
Kristallstruktur:    kubisch flächenzentriert 
 
Kantenlänge der  
Elementarzelle:    0,49389 mm 
 
Schmelzpunkt:    326 °C - 327 °C 
 
Siedepunkt:     1.725 °C 
 
Dichte bei 20 °C:    11,336 kg/dm³ 
 
Wärmeleitfähigkeit:    bei     0 °C 34,67 W/mk 
      bei 100 °C 33,83 W/mk 
 
Spezifischer elektrischer Widerstand 
bei 20 °C:     20,65 µcm 
 
Brinellhärte 
HBS 1/1/30:     3,3 - 4,7 
 
Vickershärte HV 1/30:   3,2 - 4,7 
 
Metallurgische Angaben: 
 
Bezeichnung:    Kupferhüttenblei 
Werkstoffkurzzeichen:   Pb 99,94 Cu 
 
Brandverhalten:    Nicht brennbar Baustoffklasse A 
 
 
 
 
Quelle: Internetseite www.saturnblei.de 
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Unsere Bleiprodukte in den industriellen Bereichen: 
 
 
MECHANIK   Verwendung von gegossenen oder bearbeiteten Stücken, hauptsächlich zur Be-   
    schwerung (z.B. mit Bleibarren oder Bleigranulat usw.) 
 
BAUWESEN   Bleibarren, Bleibleche in unterschiedlichen Gewichtsklassen,  
    gewalzte Bleiplatten /-bleche in Rollenform je nach Art der Herstellung zwischen 10,0 und  
    35 kg und 0,5mm bis 3,00mm Dicke. 
 
AKUSTIK   Durch die hohe Dichte von 11,35 kg/dm³ wird Blei immer öfter auch im Schallschutz   
    verwendet. Verhältnis von Oberfläche zur Masse: 6 bis 22 kg/m², schwache Elasti-  
    zität (E=17,10 N/m² erlaubt hohe Frequenzen bei schwacher Dicke. Der hohe  Amor-  
    tisationsfaktor bringt absolute Dichte bei Luftströmen, die Wellen transportieren 
 
NUKLEARTECHNIK  Verwendung von Bleischeiben, -platten und -blöcken für einen effektiven Strah-   
    lenschutz für Mensch und Umwelt 
 
MEDIZIN   Verwendung von Bleifolien oder -platten (anhängig von der Art der Nutzung) für   
    den Röntgenstrahlenschutz 
 
CHEMIE   Verwendung von Bleifolien und -rohren für den Korrosionsschutz 
 
SCHIFFSBAU   Verwendung von Bleigranulat in Säcken,  Bleibarren oder gegossenen Blöcken,    
    etc. Unsere Produkte wurden sogar beim Bau des Luxusliners Queen Mary 2 zur    
    Beschwerung des Kiels verwendet 
 
 
Wir produzieren eine vollständige Palette an Standardartikeln oder auch Sonderanfertigungen für kundenspezifische Wünsche: 
 
    - Anfertigung von besonderen Teilen nach Kundenplänen 
    - Sonderanfertigungen für Brennöfen mit einer Kapazität von 40t) 
    - Gussplatten 
    - Anoden für harte Verchromung (Zink, Kupfer) 
    - extra feines, weiches Blei mit 99,985% als chemisches Blei 
    - feines und weiches Blei mit 99,986% Reinheit 
    - mit Antimon legiertes Blei 
    - Blei mit Kupferanteilen 
    - Bleigranulat 
    - Bleischeiben oder -platten 
    - Bleikugeln 
    - Bleiwolle  
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Kontakt - Wir sind für Sie da 

 
 
Auf der Homepage von Le Plomb Francais finden Sie alle nützlichen Informationen rund um das Thema Walzblei und seiner  
Verwendung in der Industrie, im Bauwesen und der Renovierung. Ein Team von Experten aus der Industrie und dem Bauwesen 
steht Ihnen bei Fragen rund um das Produkt Blei zur Verfügung.  
 
 
Zögern Sie nicht uns direkt oder über unsere Deutschlandvertretung zu kontaktieren, um alle wichtigen Informationen über 
unsere Produkte und deren Anwendungen zu erhalten. 
 
 
Verbraucher bitten wir um Verständnis, dass der Vertrieb unserer Produkte ausschließlich über die Industrie und den  
Fachhandel erfolgt. Unsere Beratungen richten sich deshalb auch in erster Linie an den Händler sowie an die gewerblichen  
Anwender. 
 
 
Im Rahmen unserer Mitgliedschaft in der Gütegemeinschaft Saturnblei e.V. bieten wir bei Interesse auch die Teilnahme an  
Schulungen zur fachgerechten Verarbeitung von Bleiblechen „Saturnblei“ für den Dachbereich an. Die Schulungen richten sich 
dabei an Klempner und Dachdecker und beinhalten einen theoretischen als auch einen praktischen Teil. 
 
 
Bitte sprechen Sie uns bei bestehendem Interesse an. Wir werden Sie dann über alles Weitere informieren. 
 
 
 
 

Unsere Adressen 

 
Werksadresse:   Le Plomb Francais SARL 
     Z.I. Le Bois de Chevalier 
     F- 60190 Estrées-Saint-Denis 
     Tel.: +33(0) 3 44 41 31 31 
     Fax: +33(0) 3 44 41 00 90 
     www.leplombfrancais.fr 
 
Offizielle Vertretung   Kestermann GmbH 
in Deutschland:   Hohewardstr. 339 / Industriegebiet Herten-Süd 
     Tel.: +49(0) 2366 500-360 
     Fax: +49(0) 2366 500-214 
     www.leplombfrancais.de 
     info@kestermann-gmbh.de 
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Wissenwertes über Blei 

 

Blei ist ein Teil unserer Kultur 

Anhand einer Statue, die zu Ehren des Osiris im Tempel Abydos (Türkei) aufgestellt wurde, lässt sich die Verwendung von Blei 
bis 3800 v. Chr. zurückverfolgen. Viele Jahrhunderte später erkannten die Römer, die einen ausgeprägten Sinn für die  
Verwendung zukunftsweisender Materialien hatten, den Wert von Blei als Baumaterial. Bleibestände aus Cornwall (England) 
wurden nach Rom gebracht, um sie in großen Mengen für Wasserleitungen, Zisternen und in Blattform für Bäder und Dächer zu 
verwenden. Seit dem Mittelalter spielt Blei in der religiösen Architektur in Europa eine wichtige Rolle. Dennoch hing die  
Verwendung von Blei an großen Zivilgebäuden von den Phasen des wirtschaftlichen Aufschwungs ab, in denen die Menschen 
für die nachfolgenden Generationen Sorge trugen. 
 
 

Blei, ... zu wertvoll, um es einfach wegzuwerfen 

Mit dem kontinuierlichen Anstieg der Rohstoffpreise, insbesondere bei den Metallen, wird es aus ökonomischer Sicht immer 
interessanter eine möglichst effiziente Verwertung der Resourcen in Betracht zu ziehen. 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig die Materiallebenszyklen zu kennen. Um den Lebenszyklus von Rohstoffen zu  
errechnen reicht es nicht nur aus an die später anfallenden Produktionskosten und an die Haltbarkeit zu denken. Vielmehr geht 
es auch um die Effizienz und die Kosten der Wiederverwertung, die berücksichtigt werden müssen. Ein effizienter Lebenszyklus 
zeigt häufig die langfristige Haltbarkeit eines Rohstoffes an. Es gibt keinen effizienteren Lebenszyklus als den des Bleis. Die  
bleitypische Lebensdauer, der Restwert, das leistungsfähige Wiederverwertungssystem und nicht zuletzt die niedrigen  
Recyclingkosten machen aus Blei das Produkt der Zukunft. 
 
 

Die Wiederverwertung 

Obwohl noch viele Industriebranchen im Begriff sind, Recyclingsysteme zu entwickeln hat die Walzblei-Industrie in diesem  
Bereich einen beachtlichen Vorsprung. Wiederverwertungssysteme und Sammelstellen für Walzblei haben sich seit einigen  
Jahren in zahlreichen europäischen Ländern etabliert. Daraus folgt, dass Blei so gut wie nie auf der Mülldeponie landet, im  
Gegenteil, es wird aufbereitet und wiederverwertet! 
 
 

Das Recycling 

Nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus ökonomischen Gründen wird Recycling immer wichtiger. Die Wiederverwertung 
von gebrauchtem Material ist eine Alternative zur Deponie und zur Ausbeutung der wertvollen Rohstoffe. Blei hat in Bezug auf 
Recycling die Nase vorn! Derzeit stammen rund 90% des Walzbleis aus recyceltem Material, 99% des Bleis wird nach seiner  
Lebensdauer recycelt, so Thierry Boom, Vorstandsmitglied der Europäischen Vereinigung der Walzbleiindustrie „ELSIA“.  
Theoretisch kann sich die Lebensdauer von gewalztem Blei ohne Ende wiederholen. Die Qualität bleibt über die Jahre trotz  
Verwendungsdauer und -häufigkeit unverändert. Außerdem ist der niedrige Schmelzpunkt von Blei beim Recycling ein großer 
Kostenvorteil. Diese Aspekte machen Blei zum Vorbild für wiederverwertbare Rohstoffe. Gerade in Zeiten, in denen die  
Rohstoffpreise besonders hoch sind profitieren Handwerker und Händler von einem ausgebauten Recyclingsystem. Die neue 
Norm DIN/EN 12855 enthält auch eine Empfehlung über die Handhabung von Metallschrott und Bauschutt, der bei Abriss von 
Gebäuden entsteht. Die neue DIN/EN 12588 Norm spiegelt unsere kontinuierlichen Bemühungen wieder den Lebenszyklus des 
Walzbleis ganzheitlich zu verbessern, sagt David Wilson, Generalsekretär der Europäischen Vereinigung der Walzblei-Industrie, 
„ELSIA“.  
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„ELSIA“ - Europäische Vereinigung der Walzbleiindustrie 

Der Verband bildet den wichtigsten Fachexpertenrat der Walzbleiindustrie in Europa. Alle Mitglieder arbeiten gemäß den  
etablierten DIN/EN-Normen, die das Qualitätsniveau für optimale Produkte garantieren. Seit Jahren ist Le Plomb Francais ein 
engagiertes ELSIA-Mitglied und beweist damit eine moderne und verantwortungsbewußte Einstellung gegenüber dem  
Wohlergehen und der Sicherheit von Interessensgruppen und der Umwelt. 
 
 

Walzblei auf dem neuesten Stand der Qualitätskriterien 

Derzeit entwickelt sich die Walzblei-Industrie unter der neuen europäischen EN 12588 Norm. Diese Norm basiert sowohl auf der 
früheren EN-Norm als auch auf der deutschen DIN-Norm mit Kriterien aus den neuesten wissenschaftlichen Studien- und 
Markterwartungen. Als allgemeiner Standard sichert die DIN/EN12588 allen europäischen Produzenten eine homogene und 
garantierte Produktqualität zu, insbesondere auch für die Produktion von „Saturnblei“, welches auch von Le Plomb Francais 
hergestellt wird. Der Fortschritt zeigt sich insbesonders in den Themen der Nachhaltigkeit, dem Umweltschutz und der  
Umweltsicherheit. 
 
 

Walzblei beweist enorme Haltbarkeit 

Eine von dem unabhängigen niederländischen Forschungsinstitut TNO durchgeführte Studie beweist, dass Blei korrosionsbe-
ständiger auf der Oberfläche ist, je mehr Zink es enthält. Durch die Reduzierung von Korrosionen wird die bereits vorhandene 
Langlebigkeit von Blei gesteigert und die Haltbarkeit beachtlich verbessert. Aus diesem Grund sieht die Norm über die  
chemische Zusammensetzung von Blei vor, den Gehalt von Zink von 0,005% auf 0,05% zu steigern. 
 
 

Der Hautkontakt mit Blei ist ungefährlich 

Eine kürzlich veröffentlichte Studie des unabhängigen Forschungsinstitutes IOM in Edinburgh hat nachgewiesen, dass der Haut-
kontakt mit Blei, unabhängig ob es sich dabei um neues oder altes Blei handelt, kein Gesundheitsrisiko darstellt. Die Studie  
zielte darauf ab zu untersuchen, welches Gesundheitsrisiko entsteht, wenn Blei (auch nur in winzigen Mengen) durch den  
Kontakt mit der Hand in den Mund übertragen wird. Im Rahmen von Laborversuchen und Feldexperimenten in alten  
baufälligen Gebäuden wurde die Menge an Metall gemessen, die bei gelegentlichem und bei regelmäßigem Kontakt übertragen  
wurde. Das Ergebnis lautete: selbst wenn der Bleikontakt mit den Händen um hundert Sekunden verlängert wurde, so lag die 
übertragene Menge Blei bei durchschnittlich 1,54 µg/cm² (Mikrogramm pro Quadratzentimeter).  Dieser geringe Wert lässt den 
Schluss zu, dass Blei in dieser Dosis keinerlei Auswirkung auf die Gesundheit eines Erwachsenen hat. Die Ergebnisse wurden in 
den Einschätzungen der Walzbleiindustrie über das Gesundheitsrisiko von Blei berücksichtigt. Sie legen auch somit die  
Verhaltensregeln für die Industrie fest, die für den Umgang mit Blei gelten. Der Verband der Europäischen Walzbleiindustrie 
„ELSIA“ unterstreicht die Effizienz von einfachen Präventionsmaßnahmen wie z.B.: 

 
 - vor dem Verzehr von Essen oder vor dem Rauchen sollten sicherheitshalber die Hände gewa-    
  schen werden 
  
 - aus Sicherheitsgründen sollten außerdem Schutzhandschuhe getragen werden 
 
 - es wird empfohlen während des Ausbaus von altem Blei in alten Gebäuden Schutzmasken  
  zu tragen, um das Inhalieren von Staub zu vermeiden 
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 - Dachdeckern und Schweißern wird empfohlen nur in gut durchlüfteten Räumen während des    
  Schweiß- oder Lötvorgangs zu arbeiten. 
  
Diese simplen aber effizienten Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Blei sind genauso erforderlich wie im Umgang mit anderen 
Baumaterialien. Im Profihandwerk sind ergänzende Verhaltensregeln zu beachten. 
 
 

Blei ist nicht verzichtbar für unsere zukünftige Generation 

Blei beschützt unsere Erde, aber auch unsere Umwelt. Blei ist ein Erz, das sich in der Erdkruste bildet. Es trägt dazu bei den 
Treibhauseffekt zu verringern. Der Schmelzpunkt liegt bei 327 °C. Die Herstellung von Walzblei benötigt im Gegensatz zur  
Bearbeitung weniger Energie als bei Konkurrenzprodukten. Walzblei trägt zu den Bemühungen bei, die Erderwärmung unseres 
Planeten zu verhindern. Es besitzt eine Lebensdauer von über 100 Jahren, die alternativen Produkten weitaus überlegen ist. Blei 
ist eines der wenigen Produkte, die jederzeit zu 100% wiederverwertet werden können. 
 
 

Weitere Informationen 

Auf der Homepage von Le Plomb Francais finden Sie alle nützlichen Informationen rund um das Thema Walzblei und seiner  
Verwendung in der Industrie, im Bauwesen und der Renovierung. Ein Team von Experten aus der Industrie und dem Bauwesen 
steht Ihnen bei Fragen rund um das Produkt Blei zur Verfügung. Zögern Sie nicht uns direkt oder über unsere  
Deutschlandvertretung zu kontaktieren, um alle wichtigen Informationen zu erhalten. 
 
 

Wichtige Internetseiten 

Wählen Sie bitte 
 - für internationale Informationen unsere Werkshomepage www.leplombfrancais.fr 
 - für deutsche Informationen unsere deutsche Homepage www.leplombfrancais.de 
 - für alle allgemeinen Fragen zu Saturnblei   www.saturnblei.de 

 
 
Wichtige Fachlektüre 
Handbuch für die Verarbeitung von Saturnblei 
 - Blei im Bauwesen Teil 1   Technische Regeln 
     Teil 2   Verwahrungen 
     Teil 3   Abdeckungen 
     Teil 4   Dächer und Fassaden 
 
Diese Handbücher erhalten Sie auf Anfrage gerne kostenlos. 
Bitte wenden Sie sich dazu an unsere deutsche Vertretung. 
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